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Wijze van verontreiniging:
Terugheveling en/of terugpersing.

Installatiematrix:

Beveiliging volgens NBN EN 1717:
1+2a): AA-AB-AD
2b): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB
3b+3c+3d): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB
3a): Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua.

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:
2b): CA
3b+3c+3d): EA 

Toelichting Belgaqua:
• 3a):Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor 

sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717: 5.4.1.1).
• De beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.

Datum: 25-11-2002

WERKBLAD: 01-009-004 • Huishoudelijk zonnepaneel

Technische voorschriften betreffende binneninstallaties - reglementair gedeelte

Vloeistofcategorie
Druk 1 2 3 4 5
p = atm
p > atm x(3b)(3c)(3d) x(2b) x(1)(2a)(3a)
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Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel
met additieven cat.3.

Beschrijving:
Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige
warmtewisselaar.
Voor de vulling van het zonnepaneel wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets: zie werkblad 01-009-004

Risicoanalyse:
1. Terugheveling en/of terugpersing (cat.5).
2a) Enkelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat.5).
2b) Dubbelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat.3).
3a) Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar 

(zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat.5).
3b) Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige warmtewisselaar 

(zwembad): terugheveling en/of terugpersing  (cat.2).
3c) Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar 

(zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat.2).
3d) Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige 

warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat.2).

Wijze van verontreiniging:
Terugheveling en/of terugpersing.

Installatiematrix:

Beveiliging volgens NBN EN 1717:
1+2a): AA-AB-AD
2b): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB
3b)+3c)+3d): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB
3a): Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua.

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:
2b): CA
3b)+3c)+3d): EA 

Toelichting Belgaqua:
•3a): Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor 

sanitaire en/of voedseltoepassingen. (zie NBN EN 1717: 5.4.1.1).
• De beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.

Datum: 25-11-2002

WERKBLAD: 01-009-005 • Huishoudelijk zonnepaneel

Technische voorschriften betreffende binneninstallaties - reglementair gedeelte

Vloeistofcategorie
Druk 1 2 3 4 5
p = atm
p > atm x(3b)(3c)(3d) x(2b) x(1)(2a)(3a)
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Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel met 
additieven cat.4.

Beschrijving:
Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige
warmtewisselaar.
Voor de vulling van het zonnepaneel wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets: zie werkblad 001-009-004.

Risicoanalyse:
1. Terugheveling en/of terugpersing (cat.5).
2a) Enkelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat.5).
2b) Dubbelwandige warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat.4).
3a) Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige warmtewisselaar 

(zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat.5).
3b) Enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige 

warmtewisselaar (zwembad): terugheveling en/of terugpersing (cat.4).
3c) Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en enkelwandige 

warmtewisselaar (zwembad) : terugheveling en/of terugpersing (cat.2).
3d) Dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie) en dubbelwandige 

warmtewisselaar (zwembad) : terugheveling en/of terugpersing (cat.2).

Wijze van verontreiniging:
Terugheveling en/of terugpersing.

Installatiematrix:

Beveiliging volgens NBN EN 1717:
1+2a): AA-AB-AD
2b): AA-AB-AD-AF-BA-GB
3c)+3d): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB
3a)+3b): Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua.

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:
2b): BA
3c)+3d): EA 

Toelichting Belgaqua:
•3a)+3b): Deze toepassingen zijn niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden 

voor sanitaire en/of voedseltoepassingen. (zie NBN EN 1717: 5.4.1.1).
• De beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden. Datum: 25-11-2002

WERKBLAD: 01-009-006 • Huishoudelijk zonnepaneel

Vloeistofcategorie
Druk 1 2 3 4 5
p = atm
p > atm x(3c)(3d) x(2b)(3b) x(1)(2a)(3a)
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Luchtbevochtiging.

Beschrijving:
Toestel voor verhoging van de vochtigheid van de omgevingslucht door beregening, verstuiving,
verdamping (lage druk) of vibratie.

Principeschets:

Risicoanalyse:
1. Met watervoorraad: terugheveling (cat.5).
2. Zonder watervoorraad: terugheveling (cat.2).

Wijze van verontreiniging:
1. Heveling.
2. Heveling.

Installatiematrix:

Beveiliging volgens NBN EN 1717:
1:AA-AB-AD-DC
2:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-GA-GB-HA-HB-HD-LA-LB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:
1:AB
2: EA 

Toelichting Belgaqua: -

Datum: 25-11-2002

WERKBLAD: 01-010-001 • Huishoudelijke luchtbevochtiging

Technische voorschriften betreffende binneninstallaties - reglementair gedeelte

Vloeistofcategorie
Druk 1 2 3 4 5
p = atm x(2)           x(1)
p > atm
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Dosering van additieven t.e.m. categorie 4 voor niet-drinkbare toepassingen

Beschrijving:
Doseertoestellen voor toevoegen van additieven niet behorende tot categorie 5 waarbij het
behandelde water voor niet drinkbare toepassingen wordt aangewend.

Principeschets:

Risicoanalyse:
a) Terugheveling (cat.4).
b) Terugpersing (cat.4).

Wijze van verontreiniging:
a) Heveling.
b) Terugpersing.

Installatiematrix:

Beveiliging volgens NBN EN 1717:
a:AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC-GB
b:AA-AB-AD-AF-BA-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:
a: DB-DC
b: BA

Toelichting Belgaqua:
Indien de additieven voldoen aan LD 50>200 mg/kg lichaamsgewicht, dan zijn volgende
beveiligingen extra toegelaten: a):AC-AG-CA-DA-GA-HA-HD-LB

b):AC-AG-CA-GA

Datum: 25-11-2002

WERKBLAD: 01-011-001 • Huishoudelijke dosering

Technische voorschriften betreffende binneninstallaties - reglementair gedeelte

Vloeistofcategorie
Druk 1 2 3 4 5
p = atm x(a)      
p > atm x(b)
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Vulling en/of bijvulling van een fontein of een vijver.

Beschrijving:
Vulling en/of bijvulling van een fontein of een vijver door middel van drinkwater.

Principeschets:

Risicoanalyse:
1.Terugheveling (cat.5).
2.Terugpersing (cat.5).

Wijze van verontreiniging:
Terughevelen en/of terugpersen.

Installatiematrix:

Beveiliging volgens NBN EN 1717:
1:AA-AB-AD-DC
2:AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua:
Indien de voeding stroomopwaarts van de beveiliging door de vijverinhoud komt, mag deze 
leiding niet in contact komen met het water in de vijver. Er moet dus voldaan zijn aan de
dubbelwandigheid van de doorvoer.

Datum: 25-11-2002

WERKBLAD: 01-012-001 • Fontein en vijver

Technische voorschriften betreffende binneninstallaties - reglementair gedeelte

Vloeistofcategorie
Druk 1 2 3 4 5
p = atm x(1)
p > atm x(2)

1

2
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Ingegraven tuinirrigatiesysteem.

Beschrijving:
Irrigatiesysteem met verzonken sproeier.

Principeschets:

In gesloten stand bevindt de open sproeier zich onder het maaiveld.

Risicoanalyse:
a) Terugpersing (cat.5).
b)Terugheveling (cat.5).

Wijze van verontreiniging:
Heveling en terugpersing.

Installatiematrix:

Beveiliging volgens NBN EN 1717:
a):AA-AB-AD
b):AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC-GB

Gedoogde beveiliging Belgaqua: -

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: -

Toelichting Belgaqua:
b): Zie NBN EN 1717 art.6.1 afwijkingstabel 3.

Datum: 25-11-2002

WERKBLAD: 01-013-001 • Huishoudelijk tuinirrigatiesysteem

Technische voorschriften betreffende binneninstallaties - reglementair gedeelte

Vloeistofcategorie
Druk 1 2 3 4 5
p = atm x(b)
p > atm x(a)




























































